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iIStore Zwischenring

variable Schachtverlangerung fiir iStore Zisternen
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/Produktqruppe e‘ewu aqua
iStore Zwischenri ng \ e
Art.-Nr. Bezeichnung
13043 iStore Zwischenring 60 cm
13110 iStore Zwischenring 40 cm
13111 iStore Zwischenring 80 cm

Kurzbeschreibung
variable Schachtverlangerung fur iStore Zisternen

Einsatzbereich
Regenwassernutzung gemals DIN 1989-1, Regenwasserfilter nach DIN 1989-2

Anwendungsgebiet
karzbare Verlangerung in Kombination mit einer Schachtverlangerung

Verwendung
Aufsatz fur den Tankdom zur Verlangerung bei grofRerer Einbautiefe in Kombination mit einer
Schachtverlangerung 20 oder 60

Produktbeschreibung

Der Zwischenring ist eine variabel klirzbare Verlangerung fur begehbare Schachtabdeckungen und
passt fur alle iStore Tanks. Er kann mit einer Schachtverlangerung von 20 cm oder 60 cm kombiniert
werden und ist in Hohen von 40, 60 oder 80 cm erhaltlich. Ablaufrinnen verhindern das Eindringen
von Oberflachenwasser in den Tank, und die Lieferung erfolgt inklusive Dichtring. Der Zwischenring
lasst sich problemlos mittels Zusagen auf die gewlnschte Lange kurzen.

Technische Kurzbeschreibung

e Zwischenring als variabel kilirzbare Verlangerung fur begehbare Schachtabdeckungen, passend flr
alle iStore Tanks

e kombinierbar mit einer Schachtverlangerung 20 cm oder 60 cm

* je nach Variante 40, 60 oder 80 cm Hohe

e Ablaufrinnen vermeiden das Eindringen von Oberflachenwasser in den Tank, Lieferung inklusive
Dichtring

e der Zwischenring ist kirzbar mittels Zusagen

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr. 13043 13110 13111
Sonstiges 3 Verlangerung um 40 | Verlangerung um 40 | Verlangerung um 80
cm cm cm
MaRe & Gewicht (Produkt)
Art.-Nr. 13043 13110 13111
Lange 680
Hohe 600
Tiefe/Breite 680
Durchmesser 680 mm
Gesamtgewicht (kg) 9
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