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Idris mit Stativ
automatisches Bewässerungssystem für große Topfpflanzen

126/04/24-22/08

Datenblatt



iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG  |  www.ewu-aqua.de  |  info@ewu-aqua.de   |  Telefon  +49 2683 94348 - 100

Produktgruppe

Idris mit Stativ

226/04/24-22/08

Art.-Nr. Bezeichnung

CL80550000 Idris mit Stativ

Kurzbeschreibung
automatisches Bewässerungssystem für große Topfpflanzen

Einsatzbereich
Urlaubsbewässerung

Produktbeschreibung
Idris  ist  eine  Bewässerungslösung  für  Topfpflanzen,  welche  ohne  Strom und  Wasseranschluss  unter
Verwendung von handelsüblichen Plastikflaschen als Wasserbehälter funktioniert.

Das  Idris-System  ist  als  Erdspieß  mit  2  Tropfern  mit  unterschiedlicher  Durchflussmenge  (10,  15  cl)
oder  für  größere  Töpfe  als  Einsatzdüse  mit  Stativ  mit  4  Tropfern  mit  unterschiedlicher
Durchflussmenge  (10,  15,  20,  30  cl)  erhältlich.
Das Innengewinde des Spießes und der Düse ist auf die das Außengewinde handelsüblicher Standard-
Plastikflaschen  (bis  2  Liter)  abgestimmt.  Zusätzlich  wird  ein  Gewindeadpter  für  ggf.  kleinere
Flaschenöffnungen mitgeliefert.  Dieser wird in das Idris-Gefäß eingeschraubt und fest in die Flasche
eingesteckt.

Die Flasche wird mit Wasser gefüllt und der Erspieß bzw. die Einsatzdüse mit Stativ auf der Flasche
fest aufgeschraubt bzw. aufgesteckt. Der Anschluss ist absolut wasserdicht. Dann wird der Spieß oder
das  Stativ  neben  der  Pflanze  im  Erdreich  des  Topfes  fixiert  bzw.  tief  ins  Erdreich  gedrückt.  Das
Dreibein-Stativ  wird  geöffnet  und  ist  je  nach  Topfgröße  unterschiedlich  breit  einstellbar.  Für  den
Druckausgleich stechen Sie eine kleines Loch in den Boden der Flasche. Über den Tropfer wird die
vorgegebene Wassermenge an die Pflanzenwurzeln abgegeben und sorgt so für eine kontrollierte und
gleichmäßige Bewässerung. Die Dauer der Bewässerung richtet sich nach dem Flaschenvolumen und
der  Durchflussmenge  des  jeweiligen  verwendeten  Tropfers  (siehe  dazu  die  Angaben  in  der
Bewässerungstabelle).

Bewässerungstabelle:
10 cl Tropfer:
0,5 l 5 Tage
1,0 l 10 Tage
1,5 l 15 Tage
2,0 l 20 Tage

15 cl Tropfer:
0,5 l 3 Tage
1,0 l 6 Tage
1,5 l 10 Tage
2,0 l 13 Tage

20 cl Tropfer:
0,5 l 2 Tage
1,0 l 5 Tage
1,5 l 7 Tage
2,0 l 10 Tage
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30 cl Tropfer:
0,5 l 1 Tage
1,0 l 3 Tage
1,5 l 5 Tage
2,0 l 6 Tage

Nach  Gebrauch  kann  der  Erspieß  oder  die  Einsatzdüse  und  das  Stativ  einfach  unter  fließendem
Wasser  gereinigt  werden.

Technische Kurzbeschreibung
automatisches  Bewässerungssystem  für  große  Topfpflanzen  auf  Balkon,Terasse,  in  der  Wohnung
oder  im  Büro  ohne  Wasser-  oder  Stromanschluss  unter  Verwendung  von  herkömmlichen
Plastikflaschen als Wasserbehälter
Einsatzdüse mit Dreibein-Stativ (mit Kugellager, verstellbar) aus Kunststoff zum Einsatz in den Topf
mit 4 Tropfern (10, 15, 20, 30 cl), zum Einsatz in die Düse
mit vierfachem Gewindestecker passend für verschiedene handelsübliche Plastikflaschen
Abmessungen: Breite und Durchmesser 135 mm, Höhe 176 mm
bis max. 2 l Behältervolumen

Lieferumfang
Idris mit Stativ inklusive:

jeweils 1x 10, 15, 20, 30 cl Tropfer (1 Tropfer bereits in der Düse eingestzt, die anderen 3 vorne in
dem Stativ steckend)
1x Gewindeadapter für Standard-Plastikflaschen bis 2 l

Maße & Gewicht (Produkt)
Art.-Nr. CL80550000

Länge 135

Höhe 200

Tiefe/Breite 135

Gesamtgewicht (kg) 0,115
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Weitere Abbildungen


