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Spruhdusen 90°

Spruhdusen fiir Tropfbewasserung
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Art.-Nr. Bezeichnung
CL912540000 Mikrosprihduse 90° (10 St.)
Kurzbeschreibung

Spruhdusen fur Tropfbewasserung

Einsatzbereich
ober- und unterirdische Bewasserung

Anwendungsgebiet
Bewasserung von Garten und Gemusebeeten

Verwendung
Tropfbewasserung (MikroDrip)

Produktbeschreibung

Mikro-Spruhduse 90° fur die Installation in das 1/2" PE-Verlegerohr (13 - 16 mm), auf ein Verteilerrohr
1/4", auf eine Verlangerung (CL912600000) oder ein Stativ (CL912650000). Die maximal beregnete
Flache betragt 8 m2. Blister mit 10 Stuck.

Technische Kurzbeschreibung

e Spruhduse zur sanften Flachenbewasserung

* bewassert flachendeckend um 90° mit einem gleichmaRigen Spruhstrahl

e wird am Verteilerrohr 1/2“ (13 - 16 mm) oder am Tropfrohr 1/4“ (4 - 6 mm) angebracht, Iasst sich
leicht in das Verteilerrohr oder Tropfrohr stecken. Optional auf eine Verlangerung (CL912600000)
oder ein Stativ (CL912650000) montierbar, wenn die Duse Uber die Pflanzen hinausragen soll

e maximale Bewasserungsflache: 8 m?

e Blister mit 10 Stuck

MaRe & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr. CL912540000
Lange 14
Hohe 30
Tiefe/Breite 14
Durchmesser 14
Gesamtgewicht (kg) 0,019
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