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Produktgruppe

Sprühdüsen 180°
Sprühdüsen für Tropfbewässerung
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Produktgruppe

Sprühdüsen 180°

226/04/24-02/06

Art.-Nr. Bezeichnung

CL912550000 Mikrosprühdüse 180° (10 St.)

Kurzbeschreibung
Sprühdüsen für Tropfbewässerung

Einsatzbereich
ober- und unterirdische Bewässerung

Anwendungsgebiet
Bewässerung von Garten und Gemüsebeeten

Verwendung
Tropfbewässerung (MikroDrip)

Produktbeschreibung
Mikro-Sprühdüse  180°  für  die  Installation  in  das  1/2”  PE-Verlegerohr  (13  -  16  mm),  auf  ein
Verteilerrohr 1/4“, auf eine Verlängerung (CL912600000) oder ein Stativ (CL912650000). Die maximal
beregnete Fläche beträgt 10 m². Blister mit 10 Stück.

Technische Kurzbeschreibung
Sprühdüse zur sanften Flächenbewässerung
bewässert flächendeckend um 180° mit einem gleichmäßigen Sprühstrahl
wird am Verteilerrohr 1/2“ (13 - 16 mm) oder am Tropfrohr 1/4“ (4 - 6 mm) angebracht, lässt sich
leicht in das Verteilerrohr oder Tropfrohr stecken. Optional auf eine Verlängerung (CL912600000)
oder ein Stativ (CL912650000) montierbar, wenn die Düse über die Pflanzen hinausragen soll
maximale Bewässerungsfläche: 10 m²
Blister mit 10 Stück

Maße & Gewicht (Produkt)
Art.-Nr. CL912550000

Länge 14

Höhe 30

Tiefe/Breite 14

Durchmesser 14

Gesamtgewicht (kg) 0,019


